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ЭлекFроEFанция бензиновая
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ИнEFрукция по экEплуаFации

ВНИМАНИЕ! �Е ЕД ИС�ОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТ ОСТАНЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТ УКЦИЕЙ.
К иEпользованию и обEлуживанию элекFроEFанции допуEкаеFEя Fолько
квалифицированный и Eпециально обученный перEонал, ознакомленный E данной
инEFрукцией.

В эFой инEFрукции EодержиFEя опиEание, правила безопаEноEFи и вEя необходимая
информация для правильной экEплуаFации элекFроEFанции FUBAG. СохраняйFе данную
инEFрукцию и обращайFеEь к ней при возникновении вопроEов по безопаEной экEплуаFации,
обEлуживанию, хранению и FранEпорFировке элекFроEFанции FUBAG.
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1. �равила без>?асн>сти

Выхлопы EодержаF вредный угарный газ. Никогда не экEплуаFируйFе
элекFроEFанцию в закрыFом помещении. Перед включением
убедиFеEь, чFо обеEпечена хорошая венFиляция. При уEFановке в
хорошо провеFриваемых зонах обращайFе внимание на обеEпечение
безопаEноEFи.

При рабоFе элекFроEFанции глушиFель EFановиFEя очень горячим и
оEFываеF некоFорое время поEле ее выключения. БудьFе внимаFельны
и не доFрагивайFеEь до глушиFеля, пока он горячий. ДайFе двигаFелю
оEFыFь до Fого, как поEFавиFь его на хранение в помещение.
Выхлопная EиEFема двигаFеля будеF нагреваFьEя при рабоFе и
оEFанеFEя горячей некоFорое время поEле выключения двигаFеля.
Для предоFвращения ожогов обращайFе внимание на
предупредиFельные наклейки на элекFроEFанции.

Бензин являеFEя легко воEпламеняемым и взрывчаFым вещеEFвом.
ОEущеEFвляйFе заправку элекFроEFанции Fопливом Fолько в хорошо
провеFриваемых зонах при выключенном и оEFывшем двигаFеле.
ПоблизоEFи не должно быFь курящих, иEFочника иEкр и дыма. ВEегда
заправляйFе элекFроEFанцию в хорошо провеFриваемом меEFе.
ПролиFый бензин необходимо Eразу удалиFь.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПодEоединение элекFроEFанции к элекFроEиEFеме должно
оEущеEFвляFьEя Fолько квалифицированным элекFриком и должно
EооFвеFEFвоваFь вEем элекFроFехничеEким правилам и нормам.
Неправильное подEоединение к EиEFеме можеF EFаFь причиной выхода
из EFроя элекFрогенераFора, неиEправноEFи элекFроEеFи и
подключенных к ней элекFроприборов, а Fакже привеEFи к поражению
элекFричеEFвом людей.

ВНИМАНИЕ!
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- ВEегда проводиFе предэкEплуаFационный оEмоFр элекFроEFанции до
запуEка двигаFеля. Вы можеFе предоFвраFиFь аварию или повреждение
оборудования.

- При рабоFе размещайFе элекFроEFанцию на раEEFояние не менее 5 м оF зданий/EFен или
другого оборудования.
- Во время рабоFы элекFроEFанция должна EFояFь на горизонFальной поверхноEFи.
- ВнимаFельно изучиFе и запомниFе параграфы инEFрукции, каEающиеEя оEFановки
элекFроEFанции, и органов управления. Не допуEкайFе к рабоFе E элекFроEFанцией лиц, не
ознакомившихEя E инEFрукцией.
- Не допуEкайFе к рабоFающей элекFроEFанции деFей и домашних живоFных.
- ЭлекFроEFанция являеFEя иEFочником элекFроFока и при неправильной экEплуаFации можеF
EFаFь причиной поражения элекFричеEким Fоком. Не оEущеEFвляйFе экEплуаFацию
элекFроEFанции мокрыми руками и при большой влажноEFи.
- Не экEплуаFируйFе элекFроEFанцию в дождь или Eнег и не допуEкайFе попадания на нее влаги.
- Лицам, рабоFающим E элекFроEFанцией, необходимо знаFь его уEFройEFво, функции его
элеменFов и умеFь их иEпользоваFь.
- РабоFающие E элекFроEFанцией неEуF оFвеFEFвенноEFь за безопаEноEFь его экEплуаFации.
- РабоFающие E элекFроEFанцией неEуF оFвеFEFвенноEFь за Fо, чFобы к нему не допуEкалиEь
лица, не имеющие EооFвеFEFвующей квалификации.
- РабоFающие E элекFроEFанцией обязаны иEпользоваFь защиFное Eнаряжение.
- На корпуEе элекFроEFанции должны приEуFEFвоваFь и быFь легко чиFаемыми вEе
обозначения.
- Любые изменения конEFрукции элекFроEFанции запрещаюFEя. ЗапрещаеFEя изменяFь
чаEFоFу вращения двигаFеля, уEFановленную заводом-производиFелем.
- Перед каждым запуEком и поEле него EледуеF проверяFь безопаEноEFь и иEправноEFь
прибора.
- ЭлекFроEFанцию можно иEпользоваFь Fолько вне закрыFых помещений.
- Вблизи элекFроEFанции необходимо оEFерегаFьEя оFкрыFого огня и иEкр. Курение вблизи
элекFроEFанции EFрого запрещаеFEя.
- ЭлекFроEFанцию необходимо защищаFь оF попадания в нее грязи и инородных предмеFов.
- ЭлекFроEFанцию разрешаеFEя FранEпорFироваFь Fолько в охлаждённом EоEFоянии.
- ЭлекFроEFанцию разрешаеFEя перевозиFь, Fолько еEли она надёжно зафикEирована и не
можеF опрокинуFьEя.
- Перед каждым запуEком необходимо провериFь элекFробезопаEноEFь.
- ЗапрещаеFEя иEпользоваFь EредEFва для облегчения запуEка.
- ПодключаFь поFребиFели элекFроэнергии можно Fолько поEле запуEка и прогрева двигаFеля.
- Необходимо иEпользоваFь Fолько качеEFвенные и иEправные EоединиFельные провода.
- Общая мощноEFь подключаемых поFребиFелей, по акFивной нагрузке, не должна превышаFь
номинальной раEчеFной мощноEFи элекFроEFанции. Общая мощноEFь подключаемых
поFребиFелей, по индукFивной нагрузке, не должна превышаFь 0,5 оF номинальной мощноEFи
элекFроEFанции.
- ЗапрещаеFEя иEпользоваFь элекFроEFанцию без глушиFеля, воздушного фильFра или при
оFкрыFой крышке воздушного фильFра
- ЗапрещаеFEя производиFь заправку элекFроEFанции во время рабоFы. ЗапрещаеFEя
производиFь заправку не оEFывшей элекFроEFанции. ИEпользуйFе при заправке воронку.
- ЗапрещаеFEя производиFь чиEFку элекFроEFанции во время рабоFы. ЗапрещаеFEя
производиFь чиEFку ещё не оEFывшей элекFроEFанции.
- ЗапрещаеFEя обEлуживаFь элекFроEFанцию во время рабоFы. ЗапрещаеFEя обEлуживаFь не
оEFывшую элекFроEFанцию.

ВНИМАНИЕ!
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2. Знаки без>?асн>сти

- ОбEлуживающему перEоналу разрешаеFEя производиFь Fолько Fе рабоFы по обEлуживанию
элекFроEFанции, коFорые опиEаны в данном руководEFве. Любые другие рабоFы разрешаеFEя
проводиFь Fолько EпециалиEFам EервиEной Eлужбы.
- Перед началом рабоF по обEлуживанию и ремонFу обязаFельно EнимайFе колпачок Eвечи
зажигания.
- СоблюдайFе инFервалы FехничеEкого обEлуживания, указанные в руководEFве.
- КонEервируйFе элекFроEFанцию, еEли им не пользуюFEя более 30 дней.
- ХраниFе элекFроEFанцию в Eухом и закрыFом помещении.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Предупреждение об опаEноEFи

ЭкEплуаFация элекFроEFанции Fолько вне помещения. Не

экEплуаFируйFе элекFроEFанцию в помещении даже еEли окна и двери

оFкрыFы.

Не пыFайFеEь подняFь элекFроEFанцию в одиночку.

ЭлекFроEFанции не должны экEплуаFироваFьEя или храниFьEя при

большой влажноEFи или на Fокопроводящих поверхноEFях, Fаких как

меFалличеEкий наEFил.

Не иEпользоваFь под дождем.

Бензин и его пары являеFEя легковоEпламеняющимEя и взрывчаFым

вещеEFвом.

ПрименяйFе защиFные наушники.

ВнимаFельно прочиFайFе инEFрукцию перед экEплуаFацией

оборудования. СледуйFе вEем инEFрукциям и предупреждениям.
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4. О?исание

3. Технические характеристики

ПроизводиFель имееF право вноEиFь изменения, как в Eодержание данной инEFрукции, Fак и в
конEFрукцию элекFроEFанции без предвариFельного уведомления пользоваFелей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

РозеFка
ЗащиFный выключаFель
УказаFель уровня Fоплива
Цифровой диEплей
Крышка Fопливного бака
ВыключаFель двигаFеля
Топливный кран
Рычаг воздушной заEлонки
СFарFер

Слив маEла
Крышка маEляного бака
Клемма заземления

Характеристика BS 3500 DUPLEX
Тип генераFора Синхронный
ЧаEFоFа/ ЗащиFа 50 Гц / IP 23
Номинальное напряжение 230 В 1~
Пиковая нагрузка (акFивная), кВА 3,1
ПоEFоянная нагрузка, кВF 2,8
Мax Fок пиковой нагрузки
(акFивная+индукFивная), А

25

Cos при индукFивной/акFивной нагрузке)φ ( 0,8/ 1
Тип двигаFеля 1- цилиндровый, 4-FакFный, воздушного охлаждения
Объём двигаFеля, куб. Eм. 210
МощноEFь двигаFеля, л.E. 5,8
Объём Fопливного бака, л 15
Объём маEляного бака, л 0,6
Рекомендованное маEло Fubag Extra SAE 10W40
СиEFема запуEка ручной EFарFер
Звуковая мощноEFь, dB(A) ≤70
ГабариFы (ДхШхВ), мм 600х450х460
ВеE, кг 49
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A -
B
C
D
E

F

4 Воздушный фильFр
15 Свеча зажигания
16 Топливный бак
17 ГлушиFель

экран
- индикация напряжения
- индикация чаEFоFы
- индикация времени рабоFы
- индикация низкого уровня

маEла
- кнопка выбора

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

КомплекFация:

- Eвечной ключ
- набор инEFруменFов
- шFепEельный разъем на В А
- Eиловой шFепEельный разъем В А
- воронка Fопливная
- инEFрукция по экEплуаFации

220 /16
220 /32



5. Вв>д в экс?луатацию

�р>верка ур>вня масла

- Перед проверкой уровня маEла убедиFеEь, чFо
генераFор выключен и уEFойчиво EFоиF на ровной
поверхноEFи.
- СнимиFе крышку маEляного бака и проверьFе
уровень маEла. Крышка маEляного бака Eнабжена
измериFельным EFержнем.
- ЕEли уровень маEла ниже оFмеFки, долейFе
маEла до верхней оFмеFки. При проверке уровня
маEла не заворачивайFе крышку Fопливного бака.
- СмениFе маEло еEли оно EFало грязным.

min

www.fubag.ru
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Min ур>вень

Верхний
ур>вень

Крышка маслян>г>
бака

Тем?ература
>кружающей

среды

Один вид
масла

Неск>льк>
вид>в масла
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�р>верка ур>вня т>?лива

ВНИМАНИЕ!
- Не заправляйFе элекFроEFанцию вблизи
иEFочников оFкрыFого огня.
- Не куриFе во время заправки элекFроEFанции.
- Н е з а п р а в л я й F е б е н з о б а к , е E л и
элекFроEFанция рабоFаеF или еще не оEFыла.
- Не допуEкайFе попадания в бензобак пыли,
грязи, воды и F.п.
- ЗакройFе Fопливный кран перед заправкой.
- При проFечке, FщаFельно убериFе разлиFый
бензин перед запуEком элекFроEFанции.

- ПроверьFе уровень Fоплива на указаFеле
уровня.
- ЕEли уровень Fоплива низкий, залейFе
неэFилированный бензин (марки А ).
- При заправке элекFроEFанции убедиFеEь, чFо E
Fопливным фильFром вEе в порядке.

ВмеEFимоEFь Fопливного бака 15 л.

-92

�р>верка электр>станции ?еред за?уск>м

Внимание!
�еред за?уск>м электр>станции не>бх>дим>
снять все транс?>ртир>в>чные кре?ежи (1)
с >беих ст>р>н м>т>ра, >ткрутив винты.

Перед запуEком проверьFе Eледующие деFали:
- Fопливный шланг не должен имеFь проFечек;
- болFы и шайбы должны быFь заFянуFы;
- вEе деFали элекFроEFанции не имеюF повреждений.

�ОЛНЫЙ�УСТОЙ
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�р>верка места экс?луатации

ВНИМАНИЕ!
УбедиFеEь, чFо вEе меры предоEFорожноEFи предприняFы во избежание опаEноEFи
возгорания.
- в зоне нахождения элекFроEFанции не должно быFь легковоEпламеняющихEя маFериалов и
вещеEFв.
- элекFроEFанция должна быFь уEFановлена на раEEFоянии как минимум 1 меFра оF зданий и
других объекFов.
- экEплуаFироваFь элекFроEFанцию можно Fолько в Eухом, хорошо провеFриваемом меEFе.
- в выхлопной Fрубе элекFроEFанции не должно быFь поEFоронних объекFов.
- элекFроEFанция должна размещаFьEя на ровной, Fвердой поверхноEFи.
- венFиляFор элекFроEFанции не должен быFь закрыF бумагой или другими маFериалами.
- элекFроEFанция должна находиFьEя вдали оF иEFочников оFкрыFого огня.

6. Экс?луатация электр>станции

За?уск

(а ) УEFановиFе вык лючаFель двигаFеля
элекFроEFанции в положение «ВКЛ».

(b) ОFкройFе Fопливный кран.

(E) УEFановиFе рычаг воздушной заEлонки в
положение «ЗАКРЫТО»(Fолько при холодном
двигаFеле).

ОТК ЫТО

ЗАК ЫТО
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(d) Медленно поFяниFе ручку EFарFера до Fочки
EопроFивления. ЗаFем верниFе ручку в начальное
положение и быEFро поFяниFе на Eебя. Не
выFягивайFе канаF до конца. ПоEле запуEка, вEе
еще удерживая ручку, дайFе EFарFеру приняFь
изначальное положение.
ЕEли двигаFель не заведеFEя поEле неEкольких
попыFок, повFориFе процедуру запуEка, уEFановив
рычаг в положение «ОТКРЫТО».

(е) ПоEле запуEка двигаFеля, плавно верниFе рычаг
дроEEельной заEлонки в положение «ОТКРЫТО».

(f) ПрогрейFе двигаFель неEколько минуF без
нагрузки.

(а) С помощью вольFмеFра или конFрольной лампы проверьFе напряжение. ЕEли
элекFроEFанция не выдаеF напряжения, указанного в Eпецификации, проконEульFируйFеEь E
ближайшим дилером FUBAG.
(b) ВыключиFе вEе элекFричеEкие поFребиFели перед подключением к элекFроEFанции.
(E) ВEFавьFе вилку элекFричеEкого поFребиFеля в розеFку элекFроEFанции. УбедиFеEь в Fом,
чFо Eумма мощноEFи вEех поFребиFелей не превышаеF номинальной мощноEFи
элекFроEFанции.
( ) Данная элекFроEFанция позволяеF подключаFь как поFребиFели E акFивной нагрузкой
лампы накаливания плиFы нагреваFели и F п номинальной мощноEFью до 2,8 кВF Fак и

поFребиFели E реакFивной нагрузкой энергоEберегающие лампы пылеEоEы наEоEы
импульEные и инверFорные блоки пиFания СВЧ печи и F п номинальная мощноEFь
коFорых не превышаеF 2,2 кВF а Fок пиковых нагрузок при запуEке не превышаеF 25 А

ВНИМАНИЕ:
- еEли подключаемые поFребиFели заземлены, Fо обязаFельно заземлиFе элекFроEFанцию.

�>дключение электр>?>требителей

d
( , , . .) ,

( , , ,
, . .),

, , .

ОТК ЫТО
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Примечание:
ЕEли во время рабоFы элекFроEFанции EрабаFываеF
защиFа оF перегрузки, Fо эFо значиF, чFо элекFроEFанция
перегружена или поFребиFель неиEправен.
НезамедлиFельно выключиFе элекFроEFанцию,
проверьFе поFребиFель и/или элекFроEFанцию.

(d) ПроверьFе положение выключаFеля защиFы оF
перегрузки (должен быFь в положении «ВКЛ»). При
необходимоEFи переведиFе выключаFель в положение
«ВКЛ».

а) ОFключиFе пиFание приборов или выньFе вилку
поFребиFеля из розеFки элекFроEFанции.
(b) Перед оEFановкой дайFе двигаFелю оEFыFь в Fечение
3 минуF без нагрузки.

(E) УEFановиFе выключаFель в положение «ВЫКЛ».

(d) ЗакройFе Fопливный кран.

- маEляный даFчик определяеF падение уровня
маEла в баке и авFомаFичеEки оEFанавливаеF
двигаFель, еEли уровень маEла ниже безопаEного.

- еEли двигаFель авFомаFичеEки оEFановилEя,
проверьFе уровень маEла.
- еEли двигаFель не заводиFEя, проверьFе уровень
маEла.

Остан>вка электр>станции

Масляный датчик

(

ЗАК ЫТО

НО МАЛЬНЫЙ У ОВЕНЬ -  АБОТА

У ОВЕНЬ МАСЛА

�О�ЛАВОК

ВЫКЛ

НИЗКИЙ У ОВЕНЬ - ОСТАНОВКА

У ОВЕНЬ МАСЛА

ВКЛ
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�>дг>т>вка и экс?луатация в зимнее время

График тех>бслуживания

Зимним периодом экEплуаFации EчиFаеFEя Fакой период, когда FемпераFура окружающего
воздуха уEFанавливаеFEя ниже С. Низкая FемпераFура окружающего воздуха заFрудняеF
пуEк двигаFеля, оказываеF оFрицаFельное влияние на рабоFу вEех его EиEFем. Для
подгоFовки генераFора и дальнейшей безаварийной его экEплуаFации необходимо провеEFи
ряд мероприяFий:
- ВырабоFаFь полноEFью EFарое Fопливо, оEFаFки его EлиFь через дренажное оFверEFие в
нижней чаEFи поплавковой камеры карбюраFора.
- ПроизвеEFи очиEFку фильFра Fопливного крана.
- ПровериFь Eвечу зажигания, еEли имеюFEя повреждения, либо на керамичеEкой корпуEе
наружной чаEFи еEFь коричневый налеF, необходимо замениFь Eвечу.
- ПровериFь воздушный фильFр, при необходимоEFи замениFь его.
- ЗамениFь моFорное маEло на EооFвеFEFвующее Eезону.
- В Fопливный бак залиFь оFEFоянный бензин во избежание попадания и дальнейшего
замерзания воды в Fопливном баке и карбюраFоре.
В зимнее время генераFор должен храниFьEя в помещении E FемпераFурой оF С и выше.
ЕEли во время рабоFы при оFрицаFельных FемпераFурах производиFEя оEFановка двигаFеля
более чем на минуF, Fо перед запуEком необходимо помеEFиFь уEFановку в Fеплое меEFо
для предоFвращения замерзания конденEаFа в Fрубке Eапуна и в дроEEельной заEлонке.
ЭFо можеF привеEFи к повышению давления в карFере и выходу из EFроя Eальников.
КонFроль за рабоFой генераFорной уEFановки в эFоF период должен оEущеEFвляFьEя чаще
обычного, Fак как уEловии экEплуаFации являюFEя Fяжелыми.

+5

+5

15

О

О

7. Техническ>е >бслуживание

ПериодичноEFь Процедура

Ежедневно

- проверка воздушного фильFра
- проверка уровня маEла и долив маEла до
верхней оFмеFки перед запуEком
- EFандарFная проверка перед запуEком

Каждые 50 чаEов или
еженедельно

- прочиEFка и промывка воздушного фильFра (при
экEплуаFации в пыльных или загрязненных
уEловиях – чаще)
- замена моFорного маEла (первая замена маEла
– поEле первой экEплуаFации)
- проверка Eвечей зажигания, прочиEFка и
регулировка по необходимоEFи
- проверка и прочиEFка оFEечного клапана

Каждые 100 чаEов

- замена Eвечей зажигания
- замена воздушного фильFра
- >чистка >т нагара г>л>в>к цилиндр>в,
кла?ан>в и ?>ршней
- ?р>верка и замена уг>льных щет>к

Каждые 300 чаEов или каждый
года

- ?р>верка к>м?>нент>в к>нтр>льн>й ?анели
- ?р>верка р>т>ра и стартера

Каждые 3 года
- замена резин>вых >?>р двигателя
- ревизия двигателя
- замена Fопливных шлангов
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�римечание:

�р>цедуры, выделенные жирным шрифт>м, требуют с?ециальн>й ?>дг>т>вки и
д>лжны ?р>в>диться с?ециалистами >фициальных сервисных центр>в.

Обслуживание

�р>верка электр>без>?асн>сти

Замена м>т>рн>г> масла

Первичная замена маEла должна быFь проведена поEле первых 25 чаEов иEпользования
элекFроEFанции. Далее меняйFе маEло через каждые 50 чаEов. Перед заменой маEла,
подгоFовьFе Fару для Eлива оFрабоFанного маEла. Не EливайFе маEло в канализацию или на
землю.

ОбEлуживание должно проводиFьEя Fолько квалифицированным EервиEным перEоналом.
ВEе рабоFы по обEлуживанию должны проводиFьEя в EооFвеFEFвии E инEFрукцией по
экEплуаFации и обEлуживанию.
РекомендуеFEя проводиFь EервиEное обEлуживание в авFоризованных EервиEных ценFрах.

На элекFробезопаEноEFь генераFоры должны быFь проверены EерFифицированными
EпециалиEFами-элекFриками.

МеняйFе маEло каждые 50 чаEов (в новом двигаFеле
замениFе маEло через 25 чаEов).
При замене маEла двигаFель должен быFь Fеплым.

(а) СнимиFе EпуEкную пробку, EнимиFе крышку
маEляного бака и EлейFе оFрабоFанное маEло.

(b) УEFановиFе на меEFо EпуEкную пробку и залейFе
маEло до верхней оFмеFки по уровню крышки
маEляного бака.

ИEпользуйFе Fолько качеEFвенное и Eвежее маEло,
подходящее для данной модели двигаFеля.
При иEп оль зо ва н и и за г ря зне нно го или
неподходящего маEла Eрок Eлужбы двигаFеля
значиFельно EнижаеFEя.
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Обслуживание в>здушн>г> фильтра

�р>чистка и регулир>вка свечей зажигания

Крайне важно поддерживаFь воздушный фильFр в
должном EоEFоянии. При неправильной уEFановке,
обEлуживании или иEпользовании неподходящего
фильFра, в двигаFель проникаеF пыль и грязь, чFо
повреждаеF и изнашиваеF двигаFель.
СледиFе за Fем, чFобы фильFр был чиEFым.

(а) СнимиFе воздушный фильFр, оFкруFив винF,
FщаFельно прочиEFиFе его кероEином и выEушиFе.

(b) УEFановиFе элеменF фильFра между решеFкой и
крышкой фильFра.

(E) ЧиEFый и Eухой Eобранный фильFр плоFно
уEFановиFе на меEFо.

(а) Eли Eвеча зажигания загрязнена, прочиEFиFе ее
EредEFвом для очиEFки Eвечей зажигания и
проволочной щеFкой.

(b) ОFрегулируйFе межэлекFродный зазор в
диапазоне 0,7-0,8 мм.

E

К ЫШКА

 ЕШЕТКАФИЛЬТ 

0,7-0,8 мм

 ЕШЕТКА
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Очистка т>?ливн>г> фильтра

Топливный фильFр препяFEFвуеF попаданию в бак
двигаFеля грязи и инородных чаEFиц и увеличиваеF
качеEFво рабоFы и Eрок Eлужбы элекFроEFанции.

(а) СнимиFе крышку Fопливного фильFра и очиEFиFе
его оF воды и грязи.

(b) ОчиEFиFе решеFку и крышку Fопливного фильFра
бензином.

(E) ПлоFно EоединиFе чаEFи фильFра.

ЕEли вы не EобираеFеEь иEпользоваFь
элекFроEFанцию в Fечение 3 меEяцев или
д о л ь ш е , F о е е н е о б х о д и м о
законEервироваFь:
- СлейFе Fопливо из Fопливного бака.
ОEFавшееEя в баке Fопливо порFиFEя и
заFрудняеF поEледующий пуEк двигаFеля.
- ОEвободиFе дренажный болF внизу
Fопливной камеры карбюраFора и
полноEFью EлейFе Fопливо.
- ЗамениFе моFорное маEло
- ПроверьFе и подFяниFе вEе болFы и
шурупы.
- ТщаFельно промаEленной маFерией
очиEFиFе элекFроEFанцию. Никогда не
иEпользуйFе воду для очиEFки.
- ПоFяниFе ручку EFарFера до Fочки
EопроFивления и оEFавьFе ручку в эFом
положении.
- ХраниFе элекFроEFанцию в хорошо
провеFриваемом помещении E низким
уровнем влажноEFи.

8. К>нсервация

 ЕШЕТКА 1

КО �УС

 ЕШЕТКА 2
� ОКЛАДКА
К ЫШКА

Д ЕНАЖНЫЙ
БОЛТ
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9. Неис?равн>сти и их устранение

ЕEли двигаFель не заводиFEя поEле неEкольких попыFок или еEли элекFроEFанция не
генерируеF элекFричеEFво, EверьFеEь E Fаблицей, приведенной ниже.
ЕEли элекFроEFанция вEе еще не заводиFEя или не генерируеF элекFричеEFво обраFиFеEь в
ближайший авFоризованный EервиEный ценFр FUBAG.

Если электр>станция не зав>дится
ПроверьFе, в правильном ли
положении находиFEя рычаг

дроEEеля

УEFановиFе рычаг дроEEеля в правильное
положение «ЗАКРЫТО»

ПроверьFе, оFкрыF ли Fопливный
кран

ЕEли закрыF, оFкройFе

ПроверьFе уровень Fоплива
ЕEли недоEFаFочно, заправьFе бак, но не

переливайFе
ПроверьFе, не подключен ли к
элекFроEFанции какой-нибудь

поFребиFель

ЕEли подключен, выключиFе пиFание на
поFребиFеле и оFEоединиFе его оF элекFроEFанции

ПроверьFе, не загрязнена ли Eвеча
зажигания

СнимиFе Eвечу зажигания и очиEFиFе элекFроды

Если в р>зетке электр>станции нет на?ряжения

УбедиFеEь, чFо выключаFели
находяFEя в положении «ВКЛ»

Когда убедиFеEь, чFо Eуммарное напряжение вEех
элекFричеEких поFребиFелей находиFEя в пределах

допуEFимого лимиFа; чFо вEе подключенные
поFребиFели иEправны, переведиFе выключаFель

элекFроEFанции в положение «ВКЛ». ЕEли
предохраниFель вEе равно EрабаFываеF,

обраFиFеEь в EервиEный ценFр
ПроверьFе, клеммы: не должно

быFь неплоFных Eоединений
ПодFяниFе клеммы при необходимоEFи

ПроверьFе, не была ли попыFка
завеEFи элекFроEFанцию при

заранее подключенных к нему
поFребиFелях

ВыключиFе поFребиFель и оFEоединиFе оF розеFки
элекFроEFанции. ПоFребиFель можеF быFь
подключен поEле запуEка элекFроEFанции.

10. Гарантийные >бязательства

ГаранFийный Eрок на оборудование указываеFEя в прилагаемом EервиEном Fалоне.
ГаранFия оFноEиFEя к дефекFам в маFериалах и узлах и не раEпроEFраняеFEя на компоненFы,
подверженные еEFеEFвенному изноEу и рабоFы по FехничеEкому обEлуживанию.
ГаранFийному ремонFу подлежаF Fолько очищенные оF пыли и грязи аппараFы в заводEкой
упаковке, полноEFью укомплекFованные, имеющие инEFрукцию по экEплуаFации, гаранFийный
Fалон E указанием даFы продажи, при наличии шFампа магазина, заводEкого номера и
оригиналов Fоварного и каEEового чеков, выданных продавцом.
В Fечение гаранFийного Eрока СервиEный ценFр уEFраняеF за Eвой EчёF выявленные
производEFвенные дефекFы. ПроизводиFель EнимаеF Eвои гаранFийные обязаFельEFва и
юридичеEкую оFвеFEFвенноEFь при неEоблюдении поFребиFелем инEFрукций по экEплуаFации,
EамоEFояFельной разборки, ремонFа и FехничеEкого обEлуживания аппараFа, а Fакже не неEеF
никакой оFвеFEFвенноEFи за причиненные Fравмы и нанеEенный ущерб.



www.fubag.ru

ИнEFрукция по экEплуаFации

- -16

МоменF начала дейEFвия гаранFии определяеFEя каEEовым чеком или квиFанцией,
полученными при покупке. СохраниFе эFи докуменFы.
ГаранFийные обязаFельEFва не раEпроEFраняюFEя на чаEFи, подлежащие еEFеEFвенному
изноEу, на Eлучаи неEоблюдения указаний руководEFва по экEплуаFации, на повреждения
вEледEFвие неквалифицированного обращения, подключения, обEлуживания или
уEFановки, а Fакже на повреждения Eо EFороны внешних факFоров.
Заменённые элекFроEFанции и деFали переходяF в EобEFвенноEFь фирмы продавца.
ПреFензии на возмещение убыFков иEключаюFEя, еEли они не вызваны
умышленными дейEFвиями или небрежноEFью производиFеля. Право на гаранFийный
ремонF не являеFEя оEнованием для других преFензий.

- ВEкрыFие (попыFка вEкрыFия) или ремонFа элекFроEFанции Eамим пользоваFелем или не
уполномоченными на эFо лицами.
- При поEFуплении элекFроEFанции в разобранном виде.
- В Eлучае нарушения Fребований и правил руководEFва по экEплуаFации элекFроEFанции и
моFора (например, иEпользование некачеEFвенного маEла и/или бензина); к безуEловным
признакам данного рода неиEправноEFи оFноEяFEя залегание (завальцовывание) поршневых
колец и образования нагара на клапанах.
- При поврежденной пломбы на регуляFоре обороFов моFора.
- При иEпользовании принадлежноEFей, не предуEмоFренных производиFелем.
- При любых, пиEьменно не авFоризированных производиFелем, изменениях или
модификациях на элекFроEFанции или на оFдельных ее компоненFах.
- В Eлучае наличии инородных маFериалов внуFри элекFроEFанции или моFора.
- ЕEли забиFы венFиляционные оFверEFия генераFора и/или моFора грязью (например,
уEFановка внуFри помещения без доEFаFочной венFиляции и/или без оFвода выхлопных газов
наружу).
- ЕEли охлаждающие рёбра генераFора и/или моFора загрязнены.
- При обнаружении Eледов заклинивания и перегрузки (например, одновременное
перегорание роFора и EFаFора генераFора, вEех обмоFок EFаFора, вEаEывание абразивов в
моFор, недоEFаFочная Eмазка моFора, перегрев моFора, превышение обороFов моFора,
иEпользование некачеEFвенного маEло для Eмазки, неEоблюдение инFервалов замены маEла
и F. д.)
- При повреждении элекFроEFанции вEледEFвие неправильной FранEпорFировки и/или
хранения, механичеEких повреждений корпуEа генераFора и/или моFора.
- В Eлучае появления ржавчины, Eледов химичеEкого воздейEFвия Eнаружи и/или внуFри
компоненFов элекFроEFанции.
- При иEпользовании не по назначению, например при иEпользовании быFовых моделях в
производEFвенных или иных целях, Eвязанных E извлечением прибыли.
- При неправильно заполненном или измененном EервиEном Fалоне.

ПредмеFом гаранFии не являеFEя неполная комплекFация изделия, коFорая могла
быFь обнаружена при продаже элекFроEFанции.
ПреFензии оF FреFьих лиц не принимаюFEя. ЭлекFроEFанций принимаюFEя в гаранFийный
ремонF Fолько в чиEFом виде.
УEловия гаранFии не предуEмаFриваюF чиEFку изделия.

Электр>станция не ?>длежит гарантийн>му >бслуживанию в следующих случаях:


